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器具リストと IES配光データの読込・書出し

器具リスト

LuxDesignでは、プロジェクトで使用する器具は「器具リスト」に登録し、管理・編集します。器具の登録は「①器具追加」で形名検索を

行い対象器具を選択する方法が一般的ですが、「⑫配光ファイル取込」でIES配光データを手動で取り込む方法などもあります（読み込

んだIES配光データに起因する問題については、当社では責任を負いかねます）。器具リストの並び順は、列をクリックしながら移動させて

変更することも可能です。

器具情報編集

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

⑨ ⑩ ⑪ ⑫

⑬

⑭

⑯

①器具追加：

②器具変更：

③改ページ挿入：

④空白挿入：

⑤器具情報更新：

⑥器具行移動時の

アクション：

⑦インポート：

⑧エクスポート：

⑨クリップボードに

コピー：

⑩印刷：

⑪新規器具作成：

器具リストに新たな器具を登録する際に使用

指定した器具を変更する際に使用

「器具画像一覧表」のページ切換えに使用

「器具画像一覧表」に空白欄を挿入する際に使用

器具リストの登録されている器具を再検索する際に使用

行を選択しドラッグ・アンド・ドロップで、「並び替え」選択時

は行を移動、「統合」選択時はドロップ先の器具に統合。

他の物件で使用した器具リストを読み込む際に使用

器具リスト（記号、形名、光源、台数）を書き出す際に

使用

「器具形名」もしくは「器具一覧表」（器具記号、器具形

名、光源形名、台数）をクリップボードにコピー

記号、形名、光源、台数を一覧表の形式で印刷

手動で光度値などを入力して器具を登録

⑫配光ファイル取込：

⑬器具記号：

⑭器具情報編集：

⑮線の色：

⑯塗りつぶし色：

⑰小組：

⑱器具：

⑲表示：

⑳手入力・台数：

㉑非常用：

IES配光データを手動で取り込む際に使用

器具に記号を設定する場合に入力

照明器具情報ダイアログを立上げ、器具情報を手動で入

力・変更する際に使用

器具シンボルの線の色を設定可能

器具シンボルの塗りつぶし色を設定可能

「器具画像一覧表」で使用する小組画像をトリミング

「器具画像一覧表」で使用する器具画像をトリミング

「器具画像一覧表」の器具表示/非表示を選択

器具台数を手動で入力する際に使用

器具を非常用照明として登録する場合にON

誤操作防止のため一度ONに設定すると解除できません。

解除する必要がある場合は、器具をリストから削除して再

登録してください。

「器具リスト」の「器具情報編集」をクリックすると照明器具情報ダイアログが起動します。「器具

追加」で当社器具を検索して選択・登録した場合は、必要な項目は自動で入力されます。

①配光の種類：

② θ / φ：

③配光曲線：

④光度値：

⑤全光束：

⑥単位光束

⑦保守率：

⑧補正係数：

⑨器具寸法：

⑩発光面寸法：

⑪電圧・消費電力・

入力電流：

⑫色温度：

⑬器具分割：

⑭シンボル設定

⑮IESファイル出力

器具の配光の種類が「軸対象配光」、「二面対象配光（3断面配光）」、「一面対象配

光（面対象配光）」、「非対称配光」の4種類で表示

配光データの鉛直角（θ）と水平角（φ）の0°方向を表示

器具から各方向へ出る光の強さを視覚的に表した曲線（④光度値のグラフ）

器具の光度値の一覧（器具や配光の種類によって表示される角度は異なります）

一体形器具の場合は器具光束、LED電球搭載器具のように光源交換可能な器具の場

合は光源光束を表示

光度値の基準となる単位光束を表示

「良い」、「普通」、「悪い」から選択、数値入力も可能

諸条件により全光束を減光して計算したい場合に1.0以下で設定

器具寸法を表示（必ずしも実際の器具寸法である必要はありません）

器具の発光部分の寸法を表示（横×縦のみ）

電圧ごとの消費電力と入力電流を表示

器具の相関色温度を表示、調光器具の場合は3000K～5000Kのように表示

初期値の場合、器具は点光源として計算されます。器具から計算面までの距離が近い場

合に、設定してください。

器具のシンボルや線の色、塗りつぶし色などを設定

「基準位置」は照明器具の高さ方向の挿入位置に対する器具シンボル表示位置の設定

入力したデータをIESファイルとして出力でき、他のプロジェクトで活用できます

＜器具リストで編集可能な項目＞
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＜照明器具情報の主な項目＞

※ 照明器具情報ダイアログの⑤、⑥、⑦、⑩の項目は照度計算の際に必要となる項目です。

IES配光データを手動で取り込んだ場合には、メーカーの提供資料などを確認の上、必要に応じて設定してください。
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⑰ ⑱

⑲ ⑳
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※本ソフトウェアの外観や仕様は、改善のため予告なく変更する場合があります。
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